
HD 25/15-4 Cage Plus
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 25/15-4 Cage Plus 
был разработан Kärcher как мобильная машина по выполнению задач интенсивного 
мытья для использования в сельском хозяйстве и строительной промышленности.
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	 Защитная рама

	 Прочная рама из стальных труб
	 Интегрированная точка крепления крана и отсек для 

принадлежностей.

	 Электронный контроль для максимальной 

эксплуатационной надежности

	 Плавный пуск и защита от утечки воды
	 Защита от скачков напряжения
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Технические характеристики и 
комплектация

HD 25/15-4 Cage Plus

	 Высококачественная стальная рама
	 Автоматический плавный пуск, защита от утечки, 

недостатка воды и выпадения фазы
	 Проколостойкий колеса для максимальной мобильности

Технические характеристики
Артикул  1.353-907.0
Штрих-код (EAN)  4054278157917
Источник питания ~ / В / Гц 3 / 400 / 50
Производительность л/ч 500–2500
Рабочее давление бар / MPa 30–150 / 3–15
Макс. давление бар / MPa 190 / 19
Макс. температура на входе °C 60
Потребляемая мощность кВ 13
Вес кг 120
Габариты (Д x Ш x В) мм 957 × 686 × 1080

Комплектация
Пистолет  EASY!Force Advanced
Шланг высокого давления м 15 / Высочайшего качества
Струйная трубка мм 1050
Мощное сопло  
Грязевая фреза  
ANTI!Twist  –
Отключение давления  
Регулятор плавного изменения 
давления и расхода воды

 

Стальная трубка высокого 
давления

 

Servo Control  
  Включено в комплект поставки     



HD 25/15-4 Cage Plus
1.353-907.0
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Артикул Описание

Пистолет

Удлиненный пистолет Easy Press 1 4.118-005.0 Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого 
давления со штуцером. 

Комплект переоборудования 1 2 4.111-050.0 
Комплект переоборудования 2 3 4.111-051.0 
Комплект переоборудования 3 4 4.111-052.0 
Быстрое подключение

Быстродействующая муфта 
муфта трапецеида

5 2.115-000.0 

Быстродействующая муфта 
штепсельный нипп

6 2.115-001.0 

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     
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Артикул
Макс. рабочее 
давление Длина Описание

Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, 
только для замены

1 4.112-000.0 300 бар 1050 мм Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с 
эргономичной ручкой для удобства использования и 
защиты. Вращается на 360 ° под давлением.



Nozzle light 2 2.680-002.0 125 мм 
Струйная трубка, 250 мм, без 
вращения (только для замены)

3 4.112-027.0 300 бар 250 мм 

Струйная трубка, 400 мм, 
поворотная

4 4.112-024.0 300 бар 400 мм Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм 

Струйная трубка в упаковке, 600 
мм, только для замены

5 4.112-007.0 300 бар 600 мм Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с 
эргономичной ручкой для удобства использования и 
защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.



Струйная трубка в упаковке, 850 
мм, только для замены

6 4.112-006.0 300 бар 840 мм Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с 
эргономичной ручкой для удобства использования и 
защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.



Удлинение струйной трубки TR 
1000 mm

7 4.112-048.0 300 бар 1000 мм 

Удобний распылитель

Струйная трубка гибкая 8 4.112-035.0 210 бар 1050 мм С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° 
до 140°. Прекрасно подходит для очистки 
труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, 
днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).



9 4.112-057.0 300 бар 
Телескопическая струйная трубка

Телескопическая струйная трубка 10 4.112-037.0 225 бар 5400 мм С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для 
очистки труднодоступных мест (например, потолков или 
фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 
1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 
1,5.



Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси 11 4.112-032.0 700 мм С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ 
и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без 
сопла высокого давления



Дополнительная ручка

12 4.321-380.0 
  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     
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Артикул Описание

Резьбовой разъем для сопла

Защитная деталь TR только для 
замены

1 4.112-011.0 

Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта 2 4.111-021.0 Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого 
давления.Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой. 

Муфта

Муфта 3 4.111-037.0 Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. 
Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой 
оболочкой.



Соединительный элемент

4 4.111-038.0 
Адаптер EASY!Lock

Адаптер 1 M22AG-TR22AG 5 4.111-029.0 
Адаптер 2 M22IG-TR22AG 6 4.111-030.0 
Адаптер 3 M22IG-TR22AG 7 4.111-031.0 
Адаптер 5 TR22IG-M22AG 8 4.111-033.0 
Адаптер 6 TR22IG-M22AG 9 4.111-034.0 
Адаптер 7 M18IG-TR20AG 10 4.111-035.0 
Адаптер 8 TR20IG-M18AG 11 4.111-036.0 
АДАПТЕР для замены TR22IG-
M22AG Ersatz

12 4.111-046.0 

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     
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Артикул
Макс. рабочее 
давление Длина Описание

Долговечный, с соединителями с обеих сторон

1 6.110-069.0 ID 8 400 бар 1,5 м 
  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     



HD 25/15-4 Cage Plus
1.353-907.0

1 2 3

H
D

 2
5/

15
-4

 C
ag

e 
Pl

us
, 1

.3
53

-9
07

.0
, 2

01
9-

08
-0

2

Артикул Описание

Резервуар для пенной трубки

Трубка для вдувания пены TR 1 4.112-055.0 900–2500 л/ч 
Упаковка комплектный для 6.394-
968.0

2 2.112-017.0 

Емкость серый только для 
замены 1L

3 6.414-050.0 

Баллон для чистящего средства 
(1 л), к трубке для пенной чистки

4 6.414-954.0 Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены 
чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-
668.0).



  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     
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Артикул Длина Описание

Автоматический барабан для шланга

¼º ÑÐàÐÑÐÝ ÔÛï ÝÐÜÞâÚØ 
èÛÐÝÓÐ ÛÐÚØàÞÒÐÝÝ

1 6.392-105.0 20 м 

МК барабан для намотки шланга 
TR 40m

2 6.392-442.0 40 м 

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     
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Артикул Длина Диаметр Описание

Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления

МК монетный контрольник 1 2.644-029.0 
  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     


