
IVR-L 100/30
IVR-L 100/30 - мощный промышленный пылесос для сбора жидкости и стружки. Легко 
удаляет с поверхностей воду, масла или смазочно-охлаждающие эмульсии, в т. ч. 
смешанные со стружкой. Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу 
всасывания и отличается высокой износостойкостью. Поэтому аппарат прекрасно 
подходит для работы в несколько смен. Очень долгий срок службы.
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 Долговечная турбина с боковым каналом

 Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую мощность 
всасывания и долговечность. Эти устройства идеально 
подходят для работы в несколько смен.

 Оптический индикатор заполнения мусоросборника

 В процессе работы обеспечивается постоянный контроль 
уровня собираемой жидкости.

 При необходимости слив жидкости может производиться 
через шланг для контроля уровня.

 Радиус действия 360 °

 Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке 
пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет 
выполнять работы со всех сторон.

 Прочный и надежный

 Идеально подходит для использования в 
металообрабатывающей промышленности
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Технические характеристики и 
комплектация

IVR-L 100/30

Технические характеристики
Артикул  9.986-064.0
Штрих-код (EAN)  4054278030043
Источник питания ~ / В / Гц 3 / 400 / 50
Расход воздуха л/с / м³/ч 87,5 / 315
Разрежение воздуха мбар / кПа 260 / 26
ID конектор  ID 70
ID аксессуары  ID 70 / ID 50

Комплектация
Аксессуары, включенные в 
комплект поставки аппарата

 нет


