
IVR-L 40/12-1
IVR-L 40 / 12-1 самый маленький промышленный пылесос в линейке IVR-L. 
Предназначен для вакуумирования жидкостей и / или стружки в 
металлообрабатывающей промышленности.
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 Долговечность

 Высококачественные материалы и их надежное сварное 
соединение гарантируют долгий срок службы аппарата.

 Маслостойкий сетевой кабель, входящий в стандартную 
комплектацию, также способствует длительной бесперебойной 
работе.

 Поплавковый прерыватель воздушного потока

 Шарообразный поплавок, установленный в головке пылесоса, 
прерывает поток всасываемого воздуха при полном 
заполнении мусоросборника жидкостью.

 Поплавок выполняет функцию аварийного отключения. При 
повторном включении пылесоса фильтр должен быть сухим.

 Выдающиеся характеристики

 Компактная и прочная конструкция, максимальное удобство и 
длительный срок службы.

 Радиус действия 360 °

 Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке 
пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет 
выполнять работы со всех сторон.
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Технические характеристики и 
комплектация

IVR-L 40/12-1

 Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики
Артикул  9.986-054.0
Штрих-код (EAN)  4054278029689
Источник питания ~ / В / Гц 1 / 220–240 / 50–60
Расход воздуха л/с / м³/ч 59 / 212,4
Разрежение воздуха мбар / кПа 230 / 23
ID конектор  ID 50
ID аксессуары  ID 40

Комплектация
Аксессуары, включенные в 
комплект поставки аппарата

 нет

Функция отключения при 
заполнении

 

  Включено в комплект поставки     


